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Brand einer Diesellok im Bf. Strasshof am 02.02.2006

Bahnstromanlagen

Schienenfahrzeuge

Gleisbereich-Fahrbetrieb

Gefahren für Einsatzkräfte
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Bericht vom 21.11.2010 auf ORF.at
Verzögerungen bei Löscheinsatz
Zu Verzögerungen ist es bei Löscharbeiten Samstagabend in Linz 
gekommen, weil Schläuche über Gleise der ÖBB gelegt werden mussten. 
Laut Linzer Feuerwehr waren zu keiner Zeit Personen gefährdet. 
Brennende Gartenhütte
Für etwas Unmut bei der Linzer Berufsfeuerwehr sorgten die 
Österreichischen Bundesbahnen. Um den Brand einer Gartenhütte in der 
Nähe des Autobahnanschlusses voestalpine löschen zu können, legten 
die Feuerwehrleute Schläuche über die Verschubgleise der ÖBB. Es 
wurden auch Posten abgestellt, um etwaige herannahende Züge zu 
warnen. 
ÖBB: "einigen Minuten Verzögerung" 
Die Schläuche mussten jedoch wieder eingerollt werden, weil die ÖBB 
die Strecke zuerst nicht freigaben. Nach etwa zehn Minuten konnten die 
Löscharbeiten fortgesetzt werden. Ein Sprecher der ÖBB, Walter Mocnik, 
sagt dazu, dass es zu "einigen Minuten Verzögerung" beim Löscheinsatz 
gekommen wäre, weil erst die Bahnstrecke gesperrt werden musste. 
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Eisenbahnstrecken
im Feuerwehrabschnitt Neulengbach

Mit elektrischer Oberleitung

Strecke Wien – Salzburg (Westbahn-
Bestandsstrecke)

Eichgraben-Altlengbach

Unter Oberndorf

Kirchstetten

Böheimkirchen

St.Pölten Hbf.  

Pottenbrunn

Prinzersdorf

Markersdorf a. d. Pielach

Neulengbach

Maria Anzbach

Ollersbach

1~AC; 15.000 Volt; 16,7 Hz
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• Hohe Geschwindigkeiten 
(Sogwirkung)

• Lange Bremswege
( > 1000 m)

• Verschubarbeiten auf 
Nachbargleisen
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• Unzureichende 
Sichtverhältnisse

• Bei mehrgleisigen 
Schienenanlagen ist 
die Fahrtrichtung nur 
schwer einschätzbar

• Leise Annäherung 
von Zügen
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Es ist nur in Notfällen zu geben, wenn

• einem Zug eine Gefahr droht

• Zugfahrten zur Abwehr einer Gefahr sofort 
angehalten werden müssen

Kreisförmiges Schwingen einer Signalfahne, eines 
Gegenstandes, eines Armes, 

- bei Dunkelheit einer Laterne mit rotem Licht 

Aufenthalt immer außerhalb des Gleisbereiches!
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Bahnstromleitungsnetz der ÖBB-Infrastruktur AG
1~ AC, 55 / 110 kV, 16,7 Hz

ca. 2000km Streckenlänge, ungefähr 7000 Einzelmaste
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110 kV Bahnstromleitungen der ÖBB-Infrastruktur AG

eine Leitungsebene
zwei Leitungsebenen

Vierschleifensystem     
mit drei Leitungsebene
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110kV Bahnstromleitungsnetz der ÖBB
im Feuerwehabschnitt Neulengbach

Unterweisung für Feuerwehren Ing. Wolfgang Helm Aug. 2012



Ober- (Fahr-)leitungsanlagen
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Speise-, Verstärkungs-, Umgehungsleitung

Tragseil

Fahrdraht

Oberleitungssystem15.000 (25.000) Volt

15.000 (25.000) Volt

Rückleiter 

Ober- (Fahr-)leitungsanlagen der ÖBB-Infrastruktur AG

3,0 m
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Fahrdraht

Tragseil

Speise-, Verstärkungs-, Umgehungsleitung

Rückleiter
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Regelfahrdrahthöhe:
Neubaustrecken 5,50m
Bestandsstrecken 5,75m

Mindesthöhe 4,95m
auf Eisenbahnkreuzungen mind. 5,50m
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Spannungstrichter
20m
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Die  5  Sicherheitsregeln

1. Allpolig und allseitig abschalten!

2. Gegen Wiedereinschalten sichern!

3. Auf Spannungsfreiheit prüfen!

4. Erden und kurzschließen!

5. Benachbarte spannungsführende 
Teile abdecken oder abgrenzen!
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Arbeitserdung in Sicht der Arbeitsstelle
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Ladegleis- und Anschlussbahnschalter
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Ladegleis-, Anschlussbahnschalter ist „ein“
Oberleitung ist eingeschaltet

Schaltzeiger Schalterantrieb
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Ladegleis-, Anschlussbahnschalter ist „aus“
Oberleitung ist ausgeschaltet und geerdet

Schaltzeiger Schalterantrieb
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Änderungen bei der Ausführung von 
Schaltzeigern (gem. KennV)
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stehen die übrigen Leitungen unter

Hochspannung!

Kranverlader!
Auch bei ausgeschalteter Fahrleitung

WT10

Achtung
Kranverlader!
Auch bei freigeschalteter
Oberleitung stehen die
übrigen Leitungen unter
Spannung!
  

Besteigen von Wagen und

Ladearbeiten auf offenen Wagen

nur bei abgeschalteter

Fahrleitung zulässig!
Besteigen von Wagen  
und Ladearbeiten auf 
offenen Wagen nur 
bei freigeschalteter 
und geerdeter 
Oberleitung zulässig!
  

WT2

Ladegleis und Ladebereich
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Änderungen bei der Ausführung von 
Warntafeln und Gefahrenhinweisen
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?? ?In Notfällen: Wen erreiche ich wie?

Notrufnummer für 110 kV-Bahnstromanlagen:

Notrufnummer für 15 kV-Oberleitungsanlagen:

Örtlich zuständiger Fahrdienstleiter kann die Oberleitungs-
anlage im Gefahrenfall ausschalten! 

Notfalllstelle Ost (NFL Wien)
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